附件七    （參考範例）

參、飛機修護丙級技術士技能檢定術科測試辦理單位應注意事項

一、
綜合注意事項
(一)
術科測試辦理單位應依前項試題使用說明有關規定辦理。
(二)
檢定三十天前（以郵戳為憑）將試題第二部分「術科測試應檢資料」寄發給應檢人，俾供應檢人用。
(三)
聘請監評人員通知監評工作時，應將全套試題寄給各監評人員，俾供參考用（已寄送者可免寄）。
(四)
術科測試辦理單位應依技術士技能檢定術科測試作業要領相關規定辦理。
(五)
檢定時，每日每場應檢人數在20人以內時，應聘監評人員4人，如應檢人數每日每場超過原訂人數10人時，監評人員應增聘1人。
(六)
術科測試辦理單位應於檢定期間，每日應安排試務人員一人、場地負責人員一人、場地管理人員一人，場地服務人員4人，協助監評人員處理場地、機．工具、材料等有關事宜。
(七)
術科測試前應召開監評人員協調會，檢視檢定場所之機、工具設備、協調監評標準及執行方式，檢定結束後，應視需要召開檢討會。
(八)
術科測試時，首日及適當時日至少應安排一位以上題庫命製人員擔任監評工作，以配合檢定之順利進行。
(九)
說明術科測試及格標準規定。
(十)
術科測試試題應於檢定當日發給應檢人。
(十一)
為避免困擾，監評人員之識別證請勿填寫姓名，監評人員之監評時間，應個別通知，各監評人員之監評日期應請妥為保密。
(十二)
術科測試辦理單位，在檢定開始前一星期，應開放應檢人前往參觀檢定場設備、機（工）具、材料及環境，此後不得再行變更。
(十三)
術科測試辦理單位於分函監評人員及應檢人通知書函時，除註記日期外，並應註明：檢定當日如遇颱風或天災不可抗拒事故時，應依當地縣市政府發布公務員上班與否決定檢定是否舉行。
(十四)
檢定結果，術科測試辦理單位，勿向應檢人公布，以避免不必要之困擾。
(十五)
術科測試檢定期間若發生人力不可抗拒之事故時（如設備損壞、火災、停電、傷害、颱風等），應做適當處理。
(十六)
辦理單位若未依本試題相關規定辦理所衍生之問題時，應負責處理並負一切行政責任。
(十七)
應檢人對於監評結果如有異議或抗議信函，術科測試辦理單位應於檢定結束後諮詢監評人員後再行答覆。
(十八)
本試題測試時間均為四小時，作為辦理單位安排試場之參考。
二、檢定場所準備應注意事項
(一)
術科測試辦理單位應依技術士技能檢定術科測驗作業要領相關規定辦理。
(二)
術科測試辦理單位應依試題內設備表、工具表、材料表準備所需設備、工具及材料，並於檢定前一日準備齊全。
(三)
各檢定場所均需掛時鐘及黑板，以明示注意事項及檢定起迄時間。
(四)
各檢定場所均需備妥文具、印泥、紅色及藍色原子筆供監評人員簽章用。
(五)
各檢定場所均需備妥記事夾板附藍色原子筆，供應檢人填寫記錄表用。
(六)
應準備籤筒一個，內備有六支籤，以供應檢人抽選。
(七)
檢定一星期前，應開放適當時間供應檢人熟悉檢定場所、機具、設備。
(八)
檢定期間內，檢定設備不得供應檢人練習用，每日結束後，檢定場所予以封閉。
(九)
各檢定場內及場外界限，應有明顯劃分及標示，除工作人員外，非應檢人不得出入，以維持檢定場所秩序。
(十)
各檢定場所內之機、工具、儀器、設備必須維持良好性能，以配合檢定。
(十一)
應檢人因操作不當致使材料損壞時，術科測試辦理單位不再提供應檢材料。
(十二)
每日檢定前，術科測試辦理單位應事先將主機及附屬設備啟動正常運轉，並將運轉數據及測量數據填註於標準答案表內，並點交當日監評人員確認後，始可開始檢定。
(十三)
為顧及操作安全與衛生，檢定場所應有防護措施、照明設備及良好之通風設備。
