            喬木修剪自主檢查表       編號:         
	工程名稱
	

	承攬廠商
	

	檢查位置
	
	樹種
	
	檢查日期
	

	檢查時機
	□抽查停留點　　　　　□施工中檢查　　　　□施工完成檢查

	檢查結果
	○檢查合格　　　　　　╳有缺失需改正　　　／無此檢查項目

	檢查項目
	依設計圖說、規範之檢查標準
（定量定性）
	實際檢查情形
（敘述檢查值）
	檢查結果

	修剪後枝下高
	原則上人行道上之喬木，枝下高自人行道面起算不得低於2.5公尺
	
	

	
	喬木枝下高自車道面起算不得低於5公尺
	
	

	有無枯、病、雜枝
	目視無枯、病、雜枝
	
	

	修剪後是否有遮蔽標誌牌面、號誌及路燈
	目視無遮蔽標誌牌面、號誌及路燈
	
	

	修剪後之廢棄物處理
	廢棄物當日運離
	
	

	受爬藤纏繞枝葉是否清除
	目視無爬藤纏繞枝葉
	
	

	疏剪後剪口與母枝樹皮是否齊平。
	目視剪口與母枝樹皮齊平
	
	

	備註：
1.檢查標準及實際檢查情形應具體明確（例：修剪後樹冠無遮擋標誌牌面、號誌、路燈）或量化尺寸（例：修剪後枝下高5.3公尺）。
2.檢查結果合格者註明「○」，不合格者註明「╳」，如無需檢查之項目則打「／」。
3.嚴重缺失、缺失複查未完成改善，應填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善。
4.本表由工地現場工程師實地檢查後覈實記載簽認。


現場技師或技術士簽名：                       工地負責人簽名：
	缺失複查結果：　　　　　　　　　　　　　　
　　□已完成改善（檢附改善前中後照片）
　　□未完成改善，填具「缺失改善追蹤表」進行追蹤改善
    複查日期：　　年　月　日             

    複查人員職稱：　　　　　　　　　　　　　　簽名：



