【附件10】           設備、器具及車輛汰換情形填報表
一、用電設備資料

	空調設備


	設備名稱


	型式


	設備年份


	設備容量
	現在數量
	設備容量合計


	運轉時數

	
	
	
	
	容量
	單位
	台
	
	時/年

	
	中央空調主機
	
	
	
	
	
	
	

	
	冷卻水塔
	
	
	
	
	
	
	

	
	窗型
	
	
	
	
	
	
	

	
	分離式
	
	
	
	
	
	
	

	
	箱型
	
	
	
	
	
	
	


	照明設備
	燈具種類
	現有數量
	運轉時數

	
	
	容量規格
	單位
	安定器型式
	盞(只)
	時/年

	
	日光燈
	
	
	
	
	

	
	白熾燈泡(鎢絲燈)
	
	
	
	
	

	
	省電燈泡
	
	
	-
	
	

	
	其他
	
	
	
	
	


	公用設備
	名稱
	數量(台)
	規格

	
	飲水機
	
	
	kW(仟瓦)

	
	開飲機
	
	
	kW(仟瓦)

	
	電熱水器
	
	
	kW(仟瓦)


註:以上若設備有多台以上，網站將提供下拉式增加填列。
二、汰舊換新設備

	己執行

重點項目
	執行內容說明
	裝置數量
(單位)
	總裝置容量
(單位)
	總投資金額(仟元)

	空調系統
	□(1)汰換8年以上中央空調主機
	
	台
	
	RT
	

	
	□(2)汰換窗、分離式、箱型冷氣機
	
	台
	
	kcal/hr
	

	
	□(3)空調冰水區域泵導入變頻器
	
	個
	—
	—
	

	
	□(4)冷卻水塔風扇導入變頻器
	
	個
	—
	—
	

	
	□(5)空調箱風車導入變頻器
	
	個
	—
	—
	

	照明系統
	□(1)採用高效率20W型電子式安定器日光燈具
	
	盞
	—
	—
	

	
	□(2)採用高效率40W型電子式安定器日光燈具
	
	盞
	—
	—
	

	
	□(3)室內如廁所、茶水間、走道、中庭走廊或辦公室裝設照明自動控制器(如時序控制器)以控制燈具開關
	
	個
	—
	—
	

	
	□(4)傳統白熾燈泡（鎢絲燈），汰舊為高效率燈管（泡）
	
	個
	—
	—
	

	
	□(5)尚未完成汰換之白熾燈泡（鎢絲燈）共____個，原因為：

□完全未使用白熾燈泡
□需要控制調光，無法替換

□經費不足
□使用時間短（平均每日使用時間_____小時以下，不考慮汰換）

□其他_____________

	電力系統
	□(1)功率因數改善提高至99%
	
	台
	—
	—
	

	
	□(2)裝置需量控制器抑低尖峰需量
	
	台
	—
	—
	

	公用事務
設備或其他
	□(1)電熱飲水機設可程式時間開關
	
	個
	—
	—
	

	
	□(2)裝設太陽能熱能器
	
	台
	—
	—
	

	
	□(3)裝設太陽光電設備
	
	台
	—
	—
	

	
	□(4)電熱水器汰換為高效率熱泵系統
	
	台
	—
	—
	

	
	□(5)其他(請說明) 
	
	
	—
	—
	

	合計
	
	


三、車輛汰舊換新情形

（一）貴機關（學校）填報年度購置公務汽、柴油車（小客車及廂型車）及機車之情形【註A】

	種類
	排氣量
	購置車輛數量統計
	公務車輛改裝為LPG車情形統計

	
	
	填報年度(1~12月)購置總數

【註B】
	填報年度(1~12月)購置符合節能標章規格之車輛數【註C】
	填報年度開始（1月1日）時，現有非屬HEV及LPG汽、柴油公務車之數量
	填報年度(1~12月)期間，改裝為LPG車之數量

	汽、柴油車
	1,200cc以下
	
	
	
	

	
	1,201-1,800cc
	
	
	
	

	
	1,801~2,400cc
	
	
	
	

	
	2,401~3,000cc
	
	
	
	

	
	3,001cc以上
	
	
	
	

	機車
	50cc以下
	
	
	

	
	51-100cc
	
	
	

	
	101-150cc
	
	
	

	
	151~250cc 
	
	
	

	
	251cc以上
	
	
	


	註A.
	本調查表以各機關（學校）購置之公務汽、柴油車及機車數量為調查範圍；特殊用途車輛如大客車、工程用車輛等，不列入調查範圍。

	註B.
	各年度公務車輛總數可查財產清冊。

	註C.
	請填入獲頒「節能標章」或能源效率基準（每公升行駛公里數，單位：公里/公升）相當於「節能標章」等級之車輛數目。獲頒「節能標章」汽、機車之車型資訊，請參閱如下網址：
http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/upt.asp?p0=13 （汽車）
http://www.energylabel.org.tw/purchasing/product/upt.asp?p0=15 （機車）

	註D.
	我國現有汽、機車「節能標章」產品之能源效率基準，請參閱如下網址：
http://www.energylabel.org.tw/applying/efficiency/upt.asp?cid=13

	註E.
	「HEV車」為「具有汽油及電動雙重動力車輛」之簡稱。

	註F.
	「LPG車」為「使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 雙燃料車」之簡稱。


（二）汰換公務車輛未採用節能標章車輛之原因：

１、汰換為節能標章之汽柴油車之原因（可複選）：

□規格不符（如空間尺寸、排氣量、輸出馬力數等）。

□特殊用途需要（請說明____________）。

□價格太高預算不足。
□其他_____________

２、汰換為HEV(油電混合車)之原因（可複選）：

□技術尚未成熟、維護不易。

□價格太高預算不足。
□規格選擇性少。

□其他_____________

３、汰換或由現有車輛改裝為LPG車之原因（可複選）：

□加氣站少、方便性不足。

□考量安全性。

□規格選擇性少。

□價格太高預算不足。
□其他_____________
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