壹、技術規範及試驗方法
一、適用範圍
供各類場所消防安全設備設置標準規定設置火警自動警報設備所使用之火警探測器，其構造、材質、性能等技術上之規範及試驗方法，應符合本基準之規定。
二、用語定義
(一)
火警探測器：
火警探測系統的一個元件，至少包含一個感應器，以規律性的週期或持續監控至少一種與燃燒有關的物理或化學現象，並將至少一種相關信號傳送至控制及操作顯示設備，分類如下：
１、依防水性能區分：防水型、非防水型。
２、依防腐蝕性能區分：耐酸型、耐鹼型、普通型。
３、依有無再用性區分：再用型、非再用型。
４、依有無防爆功能區分：防爆型、非防爆型。
５、依蓄積動作之有無區分：蓄積型、非蓄積型。
６、依動作原理區分：
(１)
差動式局限型探測器：周圍溫度上升率在超過一定限度時即會動作，僅針對某一局限地點之熱效率有反應。
(２)
差動式分布型探測器：周圍溫度上升率在超過一定限度時即會動作，針對廣大地區熱效率之累積產生反應。
(３)
定溫式局限型探測器：周圍溫度達到一定溫度以上時，即會產生動作，外觀為非電線狀。
(４)
定溫式線型探測器：周圍溫度達到一定溫度以上時，即會產生動作，外觀為電線狀。
(５)
補償式局限型探測器：兼具差動式局限型及定溫式局限型二種性能。
(６)
離子式探測器：周圍空氣中含煙濃度達到某一限度時即會動作，原理係利用離子化電流受煙影響而產生變化。
(７)
光電式探測器：周圍空氣中含煙濃度達到某一限度時即會動作，原理係利用光電束子之受光量受到煙之影響而產生變化，並可分為散亂光型及減光型。
(８)
火焰式探測器：指當火焰放射出來之紫外線或紅外線之變化在定量以上時會發出火災信號之型式中，利用某一局部處所之紫外線或紅外線引起光電元件受光量之變化而動作。可分為紫外線式、紅外線式、紫外線紅外線併用式、複合式。
(９)
複合式探測器：具有上述兩種以上偵測功能。
(二)
火災信號：顯示已經發生火災之信號。
(三)
火災訊息信號：與因火災產生之熱或煙之程度及其他與火災之程度有關之信號。
三、環境溫度適用範圍
差動式、補償式、離子式、光電式、火焰式探測器應在0℃至50℃溫度範圍內；另定溫式探測器應在零下10℃至其標稱動作溫度減20℃之溫度範圍內確實動作，且不得影響其功能。
四、構造及材質
(一)
構造
１、
不得因氣流方向改變而影響探測功能。
２、
應有排除水分侵入之功能。
３、
接點部之間隙及其調節部應牢固固定，不得因作調整後而有鬆動之現象。
４、
探測器之底座視為探測器的一部位，且可與本體連結試驗1000次後，內部接觸彈片不得發生異狀及功能失效。
５、
探測器之接點不得露出在外。
６、
差動式局限型有排氣裝置者，其排氣裝置不可使用會氧化之物質而影響其正常排氣功能。
７、
差動式分布型探測器裝有空氣管者，應符合下列規定：
(１)
容易測試其漏氣、阻力及接點水位高。
(２)
容易測試空氣管之漏氣或阻塞，且應具有測試完畢後，可將試驗復原之措施。
(３)
應使用整條空氣管全長應有20公尺以上，其內徑及管厚應均勻，不得有傷痕、裂痕、扭曲、腐蝕等有害瑕疵。
(４)
空氣管之厚度應在0.3mm以上。
(５)
空氣管之外徑應在1.94mm以上。
８、
差動式分布型探測器中採用熱電偶或熱半導體者，應符合下列規定：
(１)
易於測試出檢測體之動作電壓。
(２)
具容易測試熱電偶有無斷線及導電體電阻之構造，且應具有測試完畢後，可將試驗復原之裝置。
９、
局限型之離子式及光電式探測器與平面位置有45°傾斜時，差動式者有5°傾斜時，仍不致有功能異狀。探測器應裝設能表示已動作之指示設備，但補償式探測器及防爆型探測器在動作時有連接至受信總機表示確有動作機能者，則不在此限。
１０、 光電式探測器應符合下列規定：
(１)
所使用光源之光束變化應少，且能耐長時間之使用。
(２)
光電元件應不得有靈敏度劣化或疲勞現象，且能耐長時間之使用。
(３)
能容易清潔檢知部位。
１１、 離子式探測器之輻射量應低於1.0μCi，且不得對人體有危害。
１２、 採用放射線物質者，應將該物質密封且不易由外部接觸，當火災發生時亦不易破壞。
１３、 含有放射性物質之探測器，應依行政院原子能委員會對含有放射性產品之管制須知辦理。
１４、 火焰式探測器應符合下列規定：
(１)
受光元件（受光體）不得有靈敏度劣化或疲勞現象，且能耐長時間之使用。
(２)
能容易清潔檢知部位。
(３)
應設置動作標示裝置。但該探測器如能與可以顯示信號發信狀態之受信總機連接者，不在此限。
(４)
如係有髒汚監視功能，當檢知部位產生可能影響檢知部分功能時，能自動向受信總機發出該等信號。
１５、 火警探測器內附有電磁電驛者應符合下列規定：
(１)
所有接點應使用G、S合金。（金、銀合金或其他有效電鍍處理者）
(２)
接點能適合最大使用電流容量，在最大使用電壓下經由電阻負載於最大使用電流反覆動作試驗30萬次之後，其功能構造均不得有異常障礙發生。
(３)
電驛除密封型外，其餘應裝設適當護蓋，以避免塵埃等附著於電驛接點及可動作部位。
(４)
同一接點不得接至內部負載和外部負載做直接供應電力之用。
(５)
同一電驛不得同時使用於主電源變壓器之一次側及二次側。
(二)
材質
１、
感知部與外線接觸端，應採用不生銹之材質。
２、
探測器之接點應使用金銀或銀鈀合金，或具有同等以上之導電率及抗氧化性之金屬物質。
３、
探測器之露出部分（於裝設時手能接觸部分，但不含確認燈蓋、發光二極體及各指示標籤）應使用不燃性或耐燃性材料。
五、抗拉試驗
應於腐蝕試驗後進行，施加負載時間為10秒，連接線之芯線截面積應在0.5mm2以上，若連接線與本體結合時，需利用焊接等方法以固定之。差動式分布型探測器之線狀感熱部及定溫式線型探測器，應符合下列規定：
(一)
將試片之一端予以固定後，離25公分處施以10kgf的拉力負荷後，不得有拉斷且功能無影響。
(二)
裝接線狀部分之零件不能於裝接後，使線條發生異狀。
(三)
探測器之端子對每一極要預備2個。
(四)
除差動式分布型探測器之線狀感熱部及定溫式線型探測器外，以電線代替端子之型式者，其電線數量每極應有2根，且對每根電線施予2kgf抗拉負荷試驗，不致發生拉斷且對其功能不發生異狀。
六、靈敏度試驗
(一)
差動式局限型探測器
應按照種別施予下列各項試驗，其數值符合表1所列K、V、N、T、M、k、v、n、t、m各值。 

　

表1　差動式局限型探測器靈敏度試驗數值表

　

１、
動作試驗
(１)
較室溫高K ℃之溫度，以風速V cm/sec之高溫氣流垂直方向吹向時，應在N秒內動作。
(２)
自室溫狀態下以平均每分鐘T℃直線升溫速度之水平氣流吹向時，應在M分鐘以內動作。
２、
不動作試驗
(１)
較室溫高k℃之溫度，以風速v cm/sec之高溫氣流垂直方向吹向時，應在n分鐘內不動作。
(２)
自室溫開始以平均每分鐘t℃直線升溫速度之水平氣流吹向時，應在m分鐘以內不動作。
(二)
差動式分布型探測器
按照溫度上升率及其種別必須符合表2規定： 

　

表2　差動式分布型探測器靈敏度試驗數值表
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１、
動作試驗
離檢出部位（感知部）最遠處之空氣管20公尺部分，每分鐘t1℃直線昇溫速度，應在1分鐘內動作。
２、
不動作試驗
空氣管全部在每分鐘t2℃直線昇溫速度時，7分30秒內不得動作。
(三)
定溫式探測器
１、
標稱動作溫度之設定以探測器本身標示之動作溫度值為標稱溫度值，其動作時間以下列計算公式計算之（標稱定溫點是以55℃至150℃為準）。
２、 試驗依照下列方法進行，其數值應符合表3規定：
(１)
動作試驗
標稱動作溫度之125%熱風以1m/sec之垂直氣流吹向時應在表3之時間內動作。
  
表3　定溫式探測器靈敏度試驗數值表
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備註：t0：表示室溫在0℃時之動作時間。（單位：秒）
θ：表示標稱動作溫度。（單位：℃）
δ：表示標稱動作溫度與動作試驗溫度之差。（單位：℃）
  
(２)
不動作試驗
用較標稱動作溫度低10℃而以1m/sec之風速垂直吹向時，在10分鐘內不動作。
(四)
補償式局限型探測器
１、
標稱定溫點以55℃至150℃之間為準。
２、
按其種別依照下列方法測試，並應符合表4所列之K、V、N、T、M、S、k、v、n、t、m各值。
　 

表4　補償式局限型探測器靈敏度試驗數值表 
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３、
動作試驗
(１)
較室溫高K℃之溫度，以風速V cm/sec之垂直氣流直接吹向時，應在N秒鐘內動作。
(２)
自室溫開始以每分鐘T℃之直線升溫速度之水平氣流吹向時，應在M分鐘以內動作。
(３)
自室溫開始以每分鐘1℃之直線升溫速度之水平氣流吹向時，應在較S低10℃溫度至較S高10℃溫度範圍內動作。
４、
不動作試驗
(１)
較室溫高k℃之溫度，以風速v cm/sec之垂直氣流吹向時，應在n分鐘內不得動作。
(２)
自室溫開始以平均每分鐘t℃之直線上升速度之水平氣流吹向時，應在較S低10℃溫度範圍下m分鐘以內不得動作。
(五)
離子式探測器
１、
離子式局限型探測器之蓄積時間（係指於探測出周圍之空氣含有一定濃度以上之煙起，繼續感應，直到發出火災信號之時間。以下同。），應在5秒以上、60秒以内，標稱蓄積時間則在10秒以上、60秒以内，以每10秒為刻度。
２、
經下列各項之試驗且符合表5所規定之數值。
  
表5　離子式探測器靈敏度試驗數值表
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備註：K表示標稱動作電離電流變化率。

  
３、
動作試驗
含有電離電流變化率1.35K濃度煙之氣流，以風速Vcm/sec之速度吹向時，對非蓄積型者應在T秒內，對於蓄積型者應在標稱蓄積時間以上動作，但此時間不得超過標稱蓄積時間加T秒。（但總時間不得超過60秒）
４、
不動作試驗
含有電離電流變化率0.65K濃度煙之氣流，以風速V cm/sec吹向時，在t分鐘以內不動作方為合格。
(六)
光電式探測器
１、
光電式局限型探測器應符合下列規定：
(１)
光電式局限型探測器之蓄積時間，應在5秒以上、60秒以内，標稱蓄積時間則在10秒以上、60秒以内，以每10秒為刻度。
(２)
光電式局限型探測器之靈敏度應經下列各項之試驗且符合表6所規定之數值。
  
表6　光電式局限型探測器靈敏度試驗數值表
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備註
１、
K值表示標稱動作濃度，亦即用減光率來表示，所謂減光率即發光部與受光部相隔一定距離，而在此空間中有煙存在時會減少其光度。
２、
以標示靈敏度為種類者：K值係以探測器本身濃度標示值（%），以其標示值之130%為動作試驗值（%），以標示值之70%為不動作試驗值（%）。（但K值不得超過5不得小於2，並歸類於1種之種別）
  
(３)
動作試驗
含有每公尺減光率1.5K濃度之煙，以風速Vcm/sec之氣流吹向時，對非蓄積型者應在T秒內，對於蓄積型應在標稱蓄積時間以上動作，但此時間不得超過標稱蓄積時間加T秒。（但總時間不得超過60秒）
(４)
不動作試驗
含有每公尺減光率0.5K濃度之煙，以風速V cm/sec之氣流吹向時，在t分鐘以內不得動作。
２、
光電式分離型探測器應符合下列規定：
(１)
光電式分離型探測器之蓄積時間及標稱蓄積時間壹、六、(六)、１、(１)之規定。
(２)
光電式分離型探測器之標稱監視距離，在5公尺以上、100公尺以下，以每5公尺為刻度。
(３)
光電式分離型探測器之靈敏度，相對於其類別、標稱蓄積時間及標稱監視距離，K1、K2、T及t之値應符合表7所規定之數值。 

　

表7　光電式分離型探測器靈敏度試驗數值表
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備註：
１、L1為標稱監視距離之最小値，L2為標稱監視距離之最大値。
２、
K1及K2為與煙濃度相當之減光濾光片之性能，以減光率表示。此時之減光率係以尖峰波長為940奈米之發光二極體為光源，以靈敏度尖峰值接近紅外線部分之受光部進行測定。
  
(４)
動作試験：當於送光部與受光部間設置具有對應L1之K1性能之減光濾光片時，非蓄積型之型式應在T秒以内發出火災信號，蓄積型之型式應在T秒以内感應後，於較標稱蓄積時間短5秒之時間以上、長5秒之時間以内發出火災信號。
(５)
不動作試験：當於送光部與受光部間設置具有對應L2之K2的性能之減光濾光片時，在t分鐘以内不會動作。
(七)
火焰式探測器
１、
標稱監視距離，係按照每5度視角加以規定，未滿20公尺時以每1公尺為刻度，20公尺以上時，以每5公尺為刻度。
２、
靈敏度應符合下列規定：
(１)
動作試験：相對於探測器之分類及每一視角之標稱監視距離，將L及d之値作如表8之規定時，在距離探測器之水平距離L公尺處，以一邊長度為d公分之正方形燃燒盤燃燒正庚烷，應在30秒以内發出火災信號。
  
表8　火焰式探測器動作試驗數值表
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(２)
不動作試験：紫外線及紅外線之受光量，在前款動作試験中受光量之四分之一時，在1分鐘內不會動作。
(八)
靈敏度試驗之條件
上述靈敏度試驗，應將探測器放置於與室溫相同之強制通風環境下30分鐘以後才進行試驗，此強制通風工作須於每一試驗前進行之。
七、老化試驗
差動式、離子式、光電式探測器要放置在50°C空氣中，補償式或定溫式探測器則放置在較標稱動作溫度低20℃之空氣中，持續通電狀態保持30天後，其構造及功能均不得發生異常。
八、防水試驗
防水型探測器之防水試驗，將探測器浸入於0.3%食鹽水中，而探測器之安裝座面應保持在水面下5公分位置，如此浸泡30分鐘較常溫升高溫度20°C後再經2小時才恢復至原來溫度，此項試驗反覆做二次之後，試驗其功能不得有異狀。
九、腐蝕試驗
對於普通型者要施行下列第(一)項試驗，對耐酸型者要施行第(二)項及第(三)項之試驗，對耐鹼性者要施行第(二)項及第(四)項試驗後，其功能不得有異狀才合格，上述各項試驗應在溫度45°C下進行，使用空氣管者，應將空氣管緊靠纏繞於直徑100mm圓條上，使用感知線型者將線狀感熱部緊密纏繞於直徑100mm圓條上做試驗，試驗中的動作，不做合格與否之判定。
(一)
在5公升試驗用容器倒入每公升溶有40公克之硫代硫酸鈉之水溶液500cc，再用1N濃度之硫酸156cc稀釋1000cc水之酸液以1天2次每次取此酸溶液10cc加入於試驗容器中，使其發生二氧化硫（SO2）氣體，而將探測器於在此氣體中連續通電4天。
(二)
用與(一)項同樣試液、環境條件下連續通電放置8天，這項試驗反覆做二次。
(三)
在每公升含1mg濃度之氯化氫（HCl）氣體中，連續通電放置16天。
(四)
在每公升中含有10mg濃度氨氣體（NH3）中，連續通電放置16天。
十、反覆試驗
非再用型除外，其他探測器之動作原理為接點方式者，經由電阻負載對此接點給予額定電壓及額定電流接通後，在此測試狀態下：
(一)
差動式、定溫式及補償式探測器
１、對特種及第1種者以較溫室或標稱動作溫度高30℃之氣流中，直至動作狀態後，再放在同室溫之強制通風下冷卻至恢復原狀止，如此操作反覆1000次試驗後，對其構造及功能不得發生異狀。
２、對第2種者要高40℃，對第3種要用較高60℃之氣流施予前項相同程序試驗。
(二)
離子式、光電式、火焰式探測器：在其動作原理及動作電壓下，如此反覆操作1000次測試後，對其構造及功能不得發生異狀。
十一、振動試驗
(一)
將探測器在通電狀態下，給予每分鐘1000次全振幅1mm之任意方向振動連續10分鐘後，不得發生異狀。
(二)
將探測器在無通電狀態下，給予每分鐘1000次全振幅4mm之任意方向振動連續60分鐘後，對其構造及功能不得發生異狀。
十二、落下衝擊試驗
將探測器給予任意方向之最大加速度50g（g為重力加速度），撞擊5次後，對其功能不得發生異常現象。
十三、粉塵試驗
將探測器在通電狀態下與含有減光率在每30公分20%濃度之粉塵空氣接觸15分鐘後，對其構造及功能不得發生異常現象，做本項試驗時，應在溫度20±10℃，相對溼度40±10%環境下進行，試驗中的動作，不做合格與否之判定。差動式局限型、差動式分布型、定溫式局限型、定溫式線型及補償式局限型等感熱型探測器可省略本試驗。
十四、耐電擊試驗
在通電狀態下，電源接以500V電壓之脈波寬1μsec及0.1μsec，頻率100赫茲（HZ），串接50Ω之電阻後，接於探測器之二端予以電擊試驗，各試驗15秒鐘後，對其功能不得發生異常現象。但無電路板結構者之探測器可省略本試驗。
十五、溼度試驗
探測器在通電狀態下放在溫度40±2℃，相對溼度90～95%之空氣中連續四天後，不得發生異常現象，且須符合下列規定，試驗中的動作，不做合格與否之判定：
(一)
差動式局限型、差動式分布型、定溫式局限型、定溫式線型及補償式局限型及火焰式探測器，在室溫下經強制通風30分鐘後靈敏度應能正常。
(二)
離子式、光電式探測器不經強制通風下，亦不得發生誤動作，但再做靈敏度試驗間需強制通風30分鐘。
十六、再用性試驗
將再用型探測器放置在150℃，風速1m/sec氣流中，對定溫式者測試2分鐘，對其他型者測試30秒鐘後，其構造及功能不得發生異狀，試驗中的動作，不做合格與否之判定。但差動分布型及離子式、光電式探測器等探測器可省略本試驗。
十七、絕緣電阻試驗
探測器之端子與外殼間之絕緣電阻，以直流500V之絕緣電阻計測量時應在50MΩ以上才合格，但定溫式線型探測器每1公尺應在1000MΩ以上。
十八、絕緣耐壓試驗
端子與外殼間之絕緣耐壓試驗，應用50 HZ或60 HZ近似正弦波而其實效電壓在500V之交流電通電1分鐘，能耐此電壓者為合格，但額定電壓在60V以上150V以下者，用1000V電壓，額定電壓超過150V則以額定電壓乘以2倍再加上1000V之電壓作試驗。
十九、標示
應於本體上之明顯易見處，以不易磨滅之方法，標示下列事項（進口產品亦需以中文標示），線型探測器等無法在本體標示者，應以適當之標籤標示：
(一)
產品種類名稱及型號。
(二)
製造廠名稱或商標。
(三)
型式認可號碼。
(四)
製造年月或批號。
(五)
電氣特性（含額定AC或DC電壓、電流等）。
(六)
屬防水型、防爆型、非再用型、蓄積型須另行標示，且蓄積型應標示蓄積時間。
(七)
差動式分布型探測器中有使用空氣管者，應標明空氣管之長度限制，其他分布型者則標示可裝置感熱器最多個數及電氣導體之電阻值等。
(八)
檢附操作說明書及符合下列項目：
１、 包裝火警探測器之容器應附有簡明清晰之安裝及操作說明書，並提供圖解輔助說明。說明書應包括產品安裝及操作之詳細指引及資料，同一容器裝有數個同型產品時，至少應有一份安裝及操作說明書。
２、 若作為火警探測器設備檢查及測試之用者，得詳述其檢查及測試之程序及步驟。
３、 其他特殊注意事項。
貳、型式認可作業
一、型式試驗之樣品
型式試驗須提供樣品10個（非再用型50個），差動式分布型探測器空氣管需樣本100m。
二、型式試驗之方法
(一)
型式試驗流程與樣品數
型式試驗之試驗項目及試驗流程如下：
【再用型】
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【非再用型】
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１、
從耐電擊試驗至再用性試驗，由老化試驗至粉塵試驗每一試驗過程結束後皆需以靈敏度試驗來確認探測器功能是否異常。如果係非再用型探測器，則在靈敏度試驗取50個試驗樣品，先對其全部作不動作試驗，之後再對其5個實施動作試驗，除了這5個以外之45個，繼續分別以20個作耐電擊試驗，以20個作老化試驗，在每一檢查項目之靈敏度試驗，均先實施不動作試驗，然後以其中5個實施動作試驗，重複進行檢查。
２、
差動式分布型探測器之線狀感熱部及定溫式線型探測器之試驗樣品數，係將每1m長度視為1個進行檢查。
(二)
試驗之方法
試驗方法依照「壹、技術規範及試驗方法」規定。
(三)
試驗之紀錄
型式試驗的結果，使用附表8予以紀錄之。
三、型式試驗結果之判定
型式試驗之結果判定如下：
(一)
符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果為合格。
(二)
符合下述五、補正試驗所定事項者，得進行補正試驗，並以一次為限。
(三)
未符合本認可基準所規定之技術規範者，該型式試驗結果為不合格。
四、補正試驗
符合下列事項之一者得進行補正試驗：
(一)
型式試驗之不良事項如為申請資料不完備（設計錯誤除外）、標示遺漏、零件裝置不良或符合表12之一般缺點或輕微缺點者。
(二)
試驗設備有不完備或缺點，致無法進行試驗之情形。
五、型式變更試驗之方法
型式變更試驗之樣品數、試驗流程等，應就型式變更之內容，依前述型式試驗進行。
六、型式區分、型式變更及輕微變更範圍
型式區分、型式變更及輕微變更範圍如表9。
　

表9　型式區分、型式變更及輕微變更範圍
	區分 
	說明 
	項目 

	型式區分 
	型式認可之產品其主要性能、設備種類、動作原理不同，或經中央主管機關規定之必要區分者，須以單一型式認可做區分。 
	１、 設備種類不同：差動式局限型、差動式分布型、定溫式局限型、定溫式線型、補償式局限型、離子式、光電式、複合式、火焰式等探測器。 
２、 多信號。 
３、 感度種類不同。 
４、 動作溫度、濃度不同。 
５、 防水型、非防水型。 
６、 耐酸型、耐鹼型。 
７、 再用型、非再用型。 
８、 蓄積型、非蓄積型。 
９、 標稱監視距離。 
１０、監視角度。 
１１、屋內型、屋外型。 

	型式變更 
	經型式認可之產品，其型式部分變更，有影響性能之虞，須施予試驗確認者。 
	１、 多信號數追加。 
２、 變更動作電壓或電流。 
３、 有影響主要性能的附屬裝置之材質、構造變更。 
４、 變更標稱監視距離。（火焰探測器為每個視野角的標稱監視距離） 
５、 感熱元件及檢知部除外，有影響性能部份的材質構造及形狀變更。 

	輕微變更 
	經型式認可或型式變更認可之產品，其型式部分變更，不影響其性能，且免施予試驗確認，可藉由書面據以判定良否者。 
	１、 接點方式、形狀及材質。 
２、 基板材質。 
３、 標示事項或標示位置。 
４、 安裝方式。 
５、 電子零件變更額定值、規格、型式或製造者。（但不影響設備性能者） 
６、 零件（電子零件以外） 
(１)
外殼材質。 
(２)
外殼形狀及構造。 
(３)
上揭(１)、(２)以外零件。（但不影響設備性能者） 
７、 電子回路變更。（但不影響設備性能者） 
８、 對主機能無影響之附屬裝置變更。 


　

七、試驗紀錄
產品明細表格式如附表7。有關上述型式試驗、補正試驗、型式變更試驗之結果，應詳細填載於型式試驗紀錄表（如附表8）
參、個別認可作業
一、個別認可之方法
(一)
個別認可依照CNS 9042規定進行抽樣試驗。
(二)
抽樣試驗之嚴寬等級依程序分為最嚴格試驗、嚴格試驗、普通試驗、寬鬆試驗及免會同試驗五種。
(三)
個別試驗通常將試驗項目分為以通常樣品進行之試驗（以下稱為「一般試驗」）以及對於少數樣品進行之試驗（以下稱為「分項試驗」）
二、個別認可之樣品
個別認可之樣品數以及樣品之抽樣方法如下
(一)
個別認可之樣品數由該個別認可之相關試驗之嚴寬等級以及批次大小（如附表1至附表4）所定。
(二)
樣品之抽取如下所示
１、
抽樣試驗以每一批次為單位。
２、
樣品之多寡，應視整批成品（受驗數量＋預備品）數量之多寡及試驗等級，按抽樣表之規定抽取，並在重新編號之全部製品（受驗批）中，依隨機抽樣法（CNS 9042）隨意抽取，抽出之樣品依抽出順序編排序號。但受驗批量如在300個以上時，應依下列規定分為二段抽樣。
(１)
計算每群應抽之數量：當受驗批次在五群（含箱子及集運架等）以上時，每一群之製品數量應在5個以上之定數，並事先編定每一群之編碼；但最後一群之數量，未滿該定數亦可。
(２)
抽出之產品賦予群碼號碼：同群製品須排列整齊，且排列號碼應能清楚辨識。
(３)
確定群數及抽出個群，再從個群中抽出樣品：確定從所有群產品中可抽出五群以上之樣品，以隨機取樣法抽取相當數量之群，再由抽出之各群製品作系統式循環抽樣（由各群中抽取同一編號之製品），將受驗之樣品抽出。
(４)
依上述方法取得之製品數量超過樣品所需數量時，重複進行隨機取樣去除超過部分至達到所要數量。
３、
一般試驗和分項試驗以不同之樣品試驗之。
三、試驗項目
(一)
一般試驗以及分項試驗之項目如表10所述
　

表10　一般及分項試驗項目 
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(二)
試驗方法
試驗方法依照「壹、技術規範及試驗方法」。
(三)
個別試驗的紀錄使用附表9。
四、缺點之分級及合格判定基準
依下列規定區分缺點及合格判定基準（AQL）。
(一)
試驗中發現之缺點，其嚴重程度依「消防機具器材及設備認可作業要點」規定，區分為致命缺點、嚴重缺點、一般缺點及輕微缺點等四級。
(二)
各試驗項目之缺點內容，依本基準肆、缺點判定方法規定，非屬該判定方法所列範圍內之缺點者，依「消防機具器材及設備認可作業要點」之分級原則判定。
五、個別認可結果之判定
受測批量合格與否，依抽樣表及下列規定判定之。抽樣表中，Ac表示合格判定個數（合格判定時，不良品數之上限），Re表示不合格判定個數（不合格判定時，不良品數之下限）。一般試驗及分項試驗，應分別計算其不良品之數量。
(一)
抽樣試驗中，一般試驗及分項試驗之不良品數，均於合格判定個數以下時，視該批為合格。且下一批可依下述第八項「試驗嚴寬度等級之調整」更換較寬鬆之試驗等級。
(二)
抽樣試驗中，一般試驗及分項試驗，任一試驗之不良品數在不合格判定個數以上時，視該批為不合格。並應依下述第八項「試驗嚴寬度等級之調整」更換較嚴格之試驗等級。但該等不良品之缺點僅為輕微缺點時，得進行補正試驗，惟以一次為限。
(三)
抽樣試驗中出現致命缺點之不良品時，即使該抽樣試驗中不良品數在合格判定個數以下，該批仍視為不合格。並應依下述第八項「試驗嚴寬度等級之調整」更換較嚴格之試驗等級。
六、個別認可結果之處置
(一)
合格批量之處置
１、
當批量雖經判定為合格，但受驗樣品中如發現有不良品時，應使用預備品替換或修復該等不良品數量後，方視整批為合格品。
２、
即當批量雖經判定為合格，其不良品部分之個數，如無預備品替換或無法修復調整者，仍判定為不合格。
(二)
補正批量之處置
１、
接受補正試驗時，應提出初次試驗時所發現不良事項之改善說明書及不良品處理後之補正試驗合格紀錄表。
２、
補正試驗之受驗樣品數以初次試驗之受驗樣品數為準。
(三)
不合格批量之處置
１、
不合格批量之產品接受再試驗時，應提出初次試驗時所發現不良事項之改善說明書，及不良品處理之補正試驗合格紀錄表。
２、
不合格批量之產品接受再試驗時，不得加入初次試驗受驗製品以外之製品。
３、
不合格之批量不再試驗時，應向認可機構備文說明理由及其廢棄處理等方式。
七、個別認可試驗嚴寬度等級之調整
(一)
試驗等級以普通試驗為標準，並依表11規定進行轉換。
(二)
有關補正試驗及再受驗批次之試驗等級調整，第一次試驗為寬鬆試驗者，以普通試驗為之；第一次試驗為普通試驗者，以嚴格試驗為之；第一次試驗為嚴格試驗者，以最嚴格試驗為之。此再受驗批次之試驗結果，不得計入試驗嚴寬分級轉換紀錄中。
八、免會同試驗
(一)
符合下列所有情形者，得免會同試驗：
１、
達寬鬆試驗後連續十批第一次試驗均合格者。
２、
累積受驗數量達2000個以上。
３、
取得ISO 9001認可登錄或國外第三公正檢驗單位通過者（產品具合格標識）。
(二)
實施免會同試驗時，檢測單位每半年至少派員會同實施抽驗一次，試驗項目依照個別認可試驗項目，若試驗不符合本基準規定時，該批次予以不合格處置，並次批恢復為普通試驗（會同試驗）。
(三)
符合免會同試驗資格者，如有下列情形之一時，該批樣品應即恢復為普通試驗（會同試驗）：
１、
所提廠內試驗紀錄表有疑義時。
２、
六個月內未申請個別認可者。
３、
經使用者反應認可樣品有構造與性能不合本基準規定，經檢測單位確認確實有不符合者。
九、個別認可試驗之限制
當批量完成上述之個別認可試驗完整程序後，方能申請及執行下一批量之個別認可試驗。
十、免施試驗之範圍
差動式分布型、光電式分離型及火焰式探測器等進口產品得免施一般試驗之靈敏度試驗，申請免施試驗應檢附下列資料：
(一)
產品進口報單。
(二)
國外第三公證機構認可（證）標示。
(三)
出廠測試相關證明文件。
十一、個別認可試驗設備發生故障之處置
試驗開始後因試驗設備發生故障，確認當日無法完成試驗時，則中止該試驗。應俟接獲試驗設備完成改善之通知後，重新擇定時間，依下列規定對該批施行試驗。
(一)
試驗之抽樣標準與初次試驗時相同。
(二)
該試驗不得進行補正試驗。
十二、其他
個別認可時，若發現製品有其他不良事項，經認定該產品之抽樣標準及個別認可方法不適當時，得由中央主管機關另訂個別認可方法及抽樣標準。
　

表11　試驗嚴寬度等級之調整
[image: image12.png]FEEHE ) LERR iR | RS
R A AR PR - AT || e
TEABE A BB % H
LT e U e BEER 10 ez xaees
o | [FeTaeen] | wR B-anwess(|Tem]
Bt aR—ft||| 2 —% - BT & T R
e un||| ey e | 2 - weEEE 0 fre e x| mEE
- By arraiEsEa 15 0 |5 mll g o
1 —spem| | @z TamaemE || #EEe| e o
wEelE|| 6 2EERBABELLT|| s s
BEE - % - iz Za | f 2 B[
o Citnmm||  waET- = 2T
wmEan| |3 - EEEEE - 158 ||goe
B B
- 5
@ T RN TR T
wE - a—it||  meEeaRT> —ERE
[atotr: || Nk £ Bkt
5 =5 - 38| [FE TERFZ—E AT AER—
1om@AR(|  EerTa|| R - B
R eEmamn|| 1 - E—sewmEmaTa|| S8 -
LR B 5 Bt 4 it AU T A
2 - gERz ] B (Ac) F| FEE 5 SR AR BEWEA
ERUHEE BT AT - AN 5 FT|| HEFER
TERCE|| E W om|| SeawoARslEE- ||B-
o (Re) Bt HRFERE LI
3 msam|l| semma|| sEcausEreses
||| - 2 - EARSERBZIAN
wrnge| s - smrmn |  moems g 2em
wallt| meea| esewserTonze
Re LT camgs|| ¥ GAREERwITA SRR
g mwaEw||  ReemmH . aseRw> bl
) - M| | 2 AEBEL - A  em
4 mrmmel| mALE|| eemzEe AR S
sEEE(| ® PUTARRLYE - P it
HEAS 2 - E—EB - EHAHR A
BEERS TRaRE - bl
= RUBT
L
> % & B





肆、缺點判定方法
各項試驗所發現之不合格情形，其缺點之等級依表12之規定判定。
　

表12　缺點判定表
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備考１　複合式局限型探測器得依其具有之性能分別準用該分類之規定。
２　
如係多信號探測器，得就其具有之種類別（特種、第1種、第2種或第3種）、標稱動作溫度等分別適用本表之規定。
３　本表用語之定義如下：
(１)
火災報警功能：係指火災警報設備所具有之監視、警報、火災顯示試驗、導通試驗功能等功能。
(２)
附屬裝置：係指與火災報警功能有關之裝置以外組裝在機器中之裝置。
(３)
零配件裝設之重大不良：係指與零配件有關之損傷或過與不足、與配線有關之斷線、接觸不良、忘記焊接、表層焊或繞捲不良（鬆動或未滿3圈）及其他類似之不良。
４　零配件裝設之輕微不良：係指裝設狀態不良、配線狀態不良、忘記防鬆脫栓、與配線有關之焊接不良（忘記焊接、表層焊除外。）或繞捲欠佳（圈數在3以上、未滿6）、保險絲之容量有誤及其他類似之不良。
伍、主要試驗設備
本基準各項試驗設備依表13所列設置。
  
表13　試驗設備項目表
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