
家用電器執行檢驗適用國際電工標準IEC 60335第2部系列標準之區域性差異表
	IEC標準 
	區域性差異內容 

	60335-2-2 
	第25.7節增加：得使用CNS 3199、546、6556、10741同等級之電源線 

	60335-2-4 
	第6節增加：額定電壓130V以下之產品，得為0I類 

	60335-2-5 
	第6節增加：額定電壓130V以下之產品，得為0I類 
第23.101節增加：得使用CNS 3199或CNS 6556同等級之電線 

	60335-2-6 
	第6節增加：額定電壓130V以下之產品，得為0I類 

	60335-2-7 
	第6節增加：額定電壓130V以下之產品，得為0I類 

	60335-2-9 
	第25.1節增加：得使用符合CNS 6797之插接器 
第25.7節增加：得使用CNS 546之具有氯丁二烯被覆花線線材 

	60335-2-15 
	第6節增加：「開飲機商品」須符合防水等級IPX1要求 

	60335-2-24 
	第25.7節增加：得使用CNS 3199、546、6556、10741同等級之電源線 

	60335-2-25 
	第6節增加：額定電壓130V以下之產品，得為0I類 

	60335-2-55 
	第25.7節增加：得使用CNS 546之具有氯丁二烯被覆花線線材 



