
附件三  挖掘公路申請書 

年 月 日

    此致

交通部公路局    區養護工程分局           工務段

申請單位： 負責人： 送件人：

地        址： 身分證字號： 電    話：

傳    真： 電    話： 出生年月日: 傳    真：

省 道

縣 道

長度： 面積：                 平方公尺

寬度： 計算式：

深度：

年 月

年 月

1.平面圖：（請註明方向挖掘地點以紅色表明）

2.如屬緊急搶修案件具體說明原因如下:   10 10   10 10

道路中心 挖掘中心

慢車道 快車道 慢車道

距中心線左側      M 距中心線右側      M

夜間：自 時至 時止

挖    掘     公     路    位    置    圖

日間：自 時至 時止

至中華民國 日止
申 請 施 工 日 期

自中華民國 日起

挖 掘 路 面 面 積

瀝青混凝土路面 公尺

混凝土路面 公尺

地磚人行道路面 公尺

使用期限
永久

及 使 用 期 限 電訊 軍警訊 輸油 其他(請述明) 臨時：至  年  月  日

埋 設 管 線 工 程 種 類 電力 自來水 瓦斯 固網 頻道

茲以                               工程依照公路法、道路交通管理處罰條例、公路用地使用規則、道路交通安全規

則、道路交通標誌標線號誌設置規則、營造安全衛生設施標準、公路挖掘許可或設施物設置許可收費標準、營建工程空氣

污染防制設施管理辦法、公共設施管線工程挖掘道路注意要點與省道施工及事件處理通報作業要點通報流程等各項規定確

實辦理。檢附工程設計圖及工程計畫書(含交通維持計畫)，請查照惠予許可見覆。

使用公路埋設管線別         線
側 自 公 里 公 尺 起 至 公 里 公 尺 止

路段樁號及起訖地點         線

收文：      年      月      日
挖掘公路申請書

編號：        挖字          號

日 期   中 華 民 國 發 文 文 號
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年 月 日

年 月

年 月

年 月

年 月

承辦人： 主管：

夜間：自 時至 時止

 交通部公路局    區養護工程分局              工務段

至中華民國 日止

日起 日間：自 時至 時止

夜間：自 時至 時止

(6). 核 定 展 延 日 期 自中華民國

至中華民國 日止

日起 日間：自 時至 時止

(1). 所請應予許可，計核收路面修復費新臺幣        元整應繳清後，方得開挖，否則將依公路法72條規定辦理。

(2). 本案申請依管溝挖掘面積核算應收取許可費計    元。

(3). 申請人施工前後均應按背面「申請挖掘公路注意事項」各項規定確實辦理。

(4). 施工後路面層應即回復鋪設20公分AC鋪設與原有路面齊平，並完成原有標線以反光標線補繪。

(5). 核 定 施 工 日 期 自中華民國

日 期 ： 中華民國 發 文 文 號 ：
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碎石級配料或低

強度混凝土

答                                                            覆

 
 

 

 

 


