
附件 金門縣因應天然災害道路橋涵巡查通報及封閉標準作業程序


(100年09月21日府工土字第1000064782號函修訂)





封路 \ 封橋作業





開放作業








中央氣象局發布陸上颱風警報或豪大雨特報時





其他機關單位、民眾通報道路橋涵受損時





天然災害狀況解除時





道路橋涵巡查作業


1.工務局:辦理道路橋涵巡查封閉統籌、協調及調度作業。


2.養工所:本縣主要道路範圍之道路橋涵巡查作業。


3.各鄉(鎮)公所:轄內次要道路及服務道路範圍之道路橋涵巡查作業。





1.道路受損時，或經道路主管機關評估對用路人安全造成危害時。


2.跨溪河橋涵水位達梁底時，或發現跨溪河橋涵基礎沖刷淘空、伸縮縫變位擴大、橋墩橋面版傾斜下陷及橋涵結構受損時。





否





是





通報道路主管機關及管理單位，由工務局局長或其指定代理人即刻下達封閉命令，並立即轉報機關首長





進行封閉作業





(視需要)橫向聯繫支援機關單位(工務局):


1.鄉鎮公所


2.警察局


3.消防局


4.林務所


5.軍方支援單位


6.醫療單位





佈設阻絕設施(養工所):


1.道路橋涵受損範圍兩端佈設第一道封鎖線。


2.位於視線不良或視距不足之處，應再設置第二條緩衝封鎖線。





持續巡查作業


(工務局、各鄉鎮公所及養工所)





災害通報(工務局):


1.災情通報上一級機關單位及本縣災害應變中心。


2.災情登錄相關網站。





災後檢查確認安全無虞，由工務局長或其指定代理人確認是否開放通行





恢復通行(養工所):


安全設施撤除





按規定通報(縣政府及工務局)





長期封閉





是





否





警戒並加強巡查頻率:


1.道路路基發生缺口塌陷並逐步擴大時，或道路邊坡發生鬆動、滑落、崩坍現象時，或路面嚴重積水未及排除時。


2.跨溪河橋涵水位達梁底淨空1.0公尺時。





封閉:








